
건설현장 신호수(유도자) 안전관리

‘23. 07 건설처

□ 적용 범위

ㅇ 건설공사 중 신호수(유도자) 배치 기준, 행동요령 등 교육 및 이행

상태 점검 시 활용
※ 최근 건설공사 중 신호수(본인) 재해사례 (4건, 중대재해로 발전가능성 高)

공종 날짜 내용 비고
부대공 ‘17.08 후진하던 굴착기 바퀴에 신호수 끼임 부상
토 공 ‘17.12 후진하던 타이어 롤러 바퀴에 신호수 끼임 부상
부대공 ‘22.01 굴착기로 자재를 안착 과정에서 신호수가 자재 끼임 부상
포장공 ‘23.06 후진하던아스콘운반차량이신호수를뒷바퀴로협착 부상

□ 신호수(유도자) 정의

구분 신호수 유도자

관련기준 건설기술 진흥법 [붙임1] 산업안전보건기준에관한규칙 [붙임2]

도공방침

․작업지휘자 및 신호수 배치기준 검토(안전혁신처-2275,2021.9.6.)

․작업혼선과 소통오류 예방을 위한「표준 신호체계」구축

(안전혁신처-2030,2022.7.29.)

역 할
․공사장 주변 통행안전 확보

및 교통정리

․건설기계와 접촉, 충돌 등

위험으로부터 작업자 보호

자격기준

․건설업 기초안전·보건교육

4시간이상 이수자

․교통상황에 따라 차량 유도

및 통제 능력을 갖춘자

․건설업 기초안전·보건교육

4시간이상 이수자

․해당작업에 대해 충분한 경험과

지식을 갖춘자

배치기준

․공사장 내·외부 작업 시 보행자,

차량 통행 안전에 위험 요소가

있을 경우

․건설기계로 인해 근로자가 위

험해질 우려가 있는 장소에

출입·작업을 해야 하는 경우

비 용 안전관리비 산업안전보건관리비

☞ 관련 법령마다 신호·유도하는 사람을 정의하는 용어가 다르지만, 이하

건설현장에서 일반적으로 통용되는 ‘신호수’로 통일



 □ 신호수 배치 작업

① 양중작업 ② 장비전도에의한근로자
위험 노출 우려 작업

③ 장비접촉에의한근로자
위험발생우려작업

④ 항타·항발기 운전작업 ⑤ 보행자, 차량 통행 안전

 □ 신호수 행동요령

구분 세부내용

작
업

전

점
검

당일 작업사항 파악 신호위치 및 방법 협의 복장 및 보호구

(관리자)
작업내용, 투입장비, 동선,
신호수 위치 등 교육

(관리자)
신호수와 함께현장현황을
확인하고 작업내용 공유
및 신호수 근무위치 확정

(관리자)
신호수 복장 및 보호구
등 장비 지급

(신호수)
작업내용, 신호체계등숙지
[붙임3]

(신호수)
작업내용 및 신호수 위치
숙지

(신호수)
보호장구 착용 철저



구분 세부내용

장비
·
지반

상태
확인

작업구간안전시설 확인 지반 침하 여부 지속 확인 이상발생시즉시작업중지

시설 장비

(관리자) (신호수)
작업구간, 장비이동경로내
안전시설설치상태등확인

(관리자) (신호수)
작업중장비전도예방을위한
지반침하여부수시확인

(관리자) (신호수)
안전저해위험요소발생시
즉시작업중지

신호수
안전
확보

신호수는운전자가 확인
가능한 곳에 위치

무전기, 호루라기 등
적극 사용

신호외업무지시금지

무전

(관리자) (신호수)
정위치근무및확인점검
※회전, 이동반경내금지

(관리자) (신호수)
작업여건(소음등)을고려한
효과적인의사소통방법강구

(관리자) (신호수)
신호업무외기타업무중복
수행금지

근로자
통행자
안전
확보

운행경로 작업자 접근금지 작업반경 접근 통제 돌발적보행자등확인통제

(관리자) (신호수)
장비이동동선등에근로자
접근통제

(관리자) (신호수)
근로자와장비동시작업금지

(관리자) (신호수)
작업과관련업는보행자,
자전거등통제관리

※ [붙임4] 장비별 신호수가 꼭 지켜야 할 안전 체크리스트



 □ 신호수 복장 및 안내표지판 등

1.안전모 2.안전조끼 3.안전화

4.경광봉 5.호각 6.확성기

7.깃발 8.무전기 9.안내표지판

 □ 신호수의 배치

ㅇ 장비 회전, 이동반경 내 신호 금지 및 항상 운전원이 보이는 곳에 위치

ㅇ 현장 투입장비 및 작업내용 등을 복합적으로 고려·판단하여 주요

지점별 신호수 배치

ㅇ 신호수의 안전을 위한 5대 준칙*[붙임 6] 숙지 후 현장 배치

* 현장 여건에 따라 포스터, 배너 등을 활용하여 현장 내 비치 홍보

☞ 콘크리트 타설작업 예시 ※ [붙임 5] 투입 장비별 신호수 운용

ㅇ 1번 신호수 : 작업 반경 접근 통제, 작업구역 내 접근 방지 시설 확인 등
ㅇ 2번 신호수 : 운전원이 확인 가능한 위치에서 신호, 작업상황(경로 등) 숙지

<참고>1. 신호수 안전관리 매뉴얼 (https://tinyurl.com/2zm8q9pu) (서울시설공단)

2. 신호수 안전관리 행동요령 영상 (https://youtu.be/lfkb-iuilxc) (서울시설공단)

https://www.sisul.or.kr/open_content/safety/bbs/bbsMsgDetail.do?msg_seq=20&bcd=knowhow
https://tinyurl.com/2zm8q9pu
https://youtu.be/lfkb-iuilxc
https://youtu.be/lfkb-iuilxc
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붙임 1 건설기술 진흥법 [신호수 배치 관련]

붙임 2 산업안전보건기준에 관한 규칙 [장비 유도자 배치 관련]

붙임 3 「표준 신호체계」구축 (안전혁신처-2030, 2022.7.29.)

붙임 4 장비별 신호수가 꼭 지켜야 할 안전 체크리스트 (서울시설공단)

붙임 5 투입 장비별 신호수 운영 예시 (서울시설공단)

붙임 6 신호수의 안전을 위한 5대 준칙



붙임1  건설기술 진흥법 [신호수 배치 관련]

□ 건설기술진흥법 시행규칙

제60조(안전관리비) ① 법 제63조제1항에 따른 건설공사의 안전관리에 필요한

비용(이하 “안전관리비”라 한다)에는 다음 각 호의 비용이 포함되어야 한다.

1. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용 또는 소규모안전관리계획의 작성 비용

2. 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용

3. 발파ㆍ굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용

4. 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용

5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치ㆍ운용 비용

6. 법 제62조제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용

7. 「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을

이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축ㆍ운용 비용

[별표 7] 안전관리계획의 수립기준

2. 총괄 안전관리계획의 수립기준

나. 현장 특성 분석

4) 통행안전시설의 설치 및 교통소통계획

가) 공사장 주변의 교통소통대책, 교통안전시설물, 교통사고예방대책 등

교통안전관리에 관한 사항(현장차량 운행계획, 교통 신호수 배치계획,

교통안전시설물 점검계획 및 손상ㆍ유실ㆍ작동이상 등에 대한 보수

관리계획을 포함한다)

나) 공사장 내부의 주요 지점별 건설기계ㆍ장비의 전담유도원 배치계획

※ 2020.12.14. 규칙시행 이후 입찰공고 건설공사부터 적용



붙임2  산업안전보건기준에 관한 규칙 (유도자 배치기준)

제40조(신호) ① 사업주는 다음 각 호의 작업을 하는 경우 일정한 신호방법을

정하여 신호하도록 하여야 하며, 운전자는 그 신호에 따라야 한다.

1. 양중기(揚重機)를 사용하는 작업

2. 제171조 및 제172조제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업

3. 제200조제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업

4. 항타기 또는 항발기의 운전작업

5. 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업

6. 양화장치를 사용하는 작업 (항구화물 관련)

7. 제412조에 따라 유도자를 배치하는 작업 (궤도 작업 관련)

8. 입환작업(入換作業)

171조(전도 등의 방지) 사업주는 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업을

할 때에 그 기계가 넘어지거나 굴러떨어짐으로써 근로자에게 위험을 미칠 우

려가 있는 경우에는 그 기계를 유도하는 사람(이하 "유도자"라 한다)을 배치

하고 지반의 부동침하와 방지 및 갓길 붕괴를 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

제172조(접촉의 방지) ① 사업주는 차량계 하역운반기계등을 사용하여 작업

을 하는 경우에 하역 또는 운반 중인 화물이나 그 차량계 하역운반기계등에

접촉되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 장소에는 근로자를 출입시켜서는

아니 된다.

제199조(전도 등의 방지) 사업주는 차량계 건설기계를 사용하는 작업할 때에

그 기계가 넘어지거나 굴러떨어짐으로써 근로자가 위험해질 우려가 있는 경

우에는 유도하는 사람을 배치하고 지반의 부동침하 방지, 갓길의 붕괴 방지

및 도로 폭의 유지 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제200조(접촉 방지) ① 사업주는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는

경우에는 운전 중인 해당 차량계 건설기계에 접촉되어 근로자가 부딪칠 위험

이 있는 장소에 근로자를 출입시켜서는 아니 된다. 다만, 유도자를 배치하고

해당 차량계 건설기계를 유도하는 경우에는 그러하지 아니하다.



제344조(운반기계등의 유도) ① 사업주는 굴착작업을 할때에는운반기계등이

근로자의 작업장소로 후진하여 근로자에게 접근하거나 굴러 떨어질 우려가

있는 경우에는 유도자를 배치하여 운반기계등을 유도하도록 하여야 한다.

② 운반기계등의 운전자는 유도자의 유도에 따라야 한다.

제375조(굴착기계등의 유도) ① 사업주는 채석작업을 할 때에 굴착기계등이

근로자의 작업장소에 후진하여 접근하거나 굴러 떨어질 우려가 있는경우에는

유도자를 배치하고 굴착기계등을 유도하여야 한다.

② 굴착기계등의 운전자는 유도자의 유도에 따라야 한다.

제412조(접촉의 방지) 사업주는 궤도작업차량을 이용하는 작업을 하는 경우

유도하는 사람을 지정하여 궤도작업 차량을 유도하여야 하며, 운전 중인

궤도작업차량 또는 자재에 근로자가 접촉될 위험이 있는 장소에는 관계

근로자가 아닌 사람을 출입시켜서는 아니 된다.



붙임 3  「표준 신호체계」구축 (안전혁신처-2030,2022.7.29.)







붙임4  장비별 신호수가 꼭 지켜야 할 안전 체크리스트













붙임5  투입 장비별 신호수 운영 예시













붙임6  신호수의 안전을 위한 5대 준칙


