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경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워

HX150A CR
엔진 출력 

136 PS (100kW) at 2,200 rpm 

운전 중량 

15,775 kg

버켓용량

0.52 ~ 0.65m3
친환경 Stage-V 엔진



* 상기 사진은 옵션이 포함된 장비이며 실제와 다를 수 있습니다.

새로움으로 최고가 되다

최고의 생산성과 연비

• 친환경 Stage-V 엔진 NEW  

• 에코 리포트 NEW

• 리프팅 모드 NEW

• IPC (지능형 동력 제어) Upgrade

• 에코 게이지

• 연료 소비율 정보 제공

• 엔진 자동 정지

더욱 향상된 정비성

• Hi MATE Option

• 정비성 개선 Upgrade

• 장수명 필터 Upgrade

최고의 안전 솔루션

• 오토 세이프티 락 NEW

• 엔진 비상 정지 스위치 NEW

• 전자식 선회 파킹 시스템 NEW

• AAVM 카메라 시스템 Option

  (Advanced Around View Monitoring)

• 우측방 카메라 Option

• 안전벨트 경고음

쉬운 조작성과 편안한 운전석

• 작업모드 유지 기능 NEW  

• 캐빈 손잡이 개선 NEW  

• 메뉴 접근권한 설정 NEW  

• 비례제어 유압 시스템 Option

• 양방향 비례 RCV 및 페달 제어 선택 Option

• 주행 직진 페달 

• 지능형 와이드 클러스터

• 붐/암 속도 제어

강화된 외부 구조와 부품 내구성

• 도저블레이드 Option

• 운전자 보호 구조물 인증 캐빈 (ROPS / FOG Option )

• 강화된 상/하부 프레임 및 작업장치

• 고 내구성 냉각 모듈

• 고급 (고압) 호스

더욱 새로워진 HX시리즈
지하 전용 패키지

• 후방/우측 시야성 개선 Upgrade

• 에어 컴프레서 (탱크리스 타입)

• 프리클리너 

• 증량 CWT 적용 

• 지하작업을 위한 숏붐 / 숏암 옵션

HX150A CR 



* 상기 사진은 옵션이 포함된 장비이며 실제와 다를 수 있습니다.

프리클리너 

더욱 새로워진 HX시리즈
지하 전용 패키지
현대가 야심차게 준비한 지하 전용 패키지로 지하 작업에서 최적화된 장비를 합리적인 가격에 만나보십시오. 

순정 지하 전용 패키지를 통해 더욱 나아진 작업성과 편의성을 누릴 수 있습니다!

지하 작업을 위한 숏붐 / 숏암 표준 적용 

Short boom (4.1 m) / Short arm (1.9 m)

3,280kg의 증량 CWT를 기본으로 장착하여 인양력 및 안정도를     

증대하였습니다.

증량 CWT 적용 

에어 컴프레서 (탱크리스 타입) 

별도의 에어 재충전 시간 없이 연속 사용 가능

후방/우측 시야성 개선 Upgrade

1  엔진 후드 돌출을 최소화 하여 후방 및 캐빈 우측 시야성을 
     대폭 개선하였습니다.

2  넓은 발판을 사용하여 엔진 후드 접근성을 개선하였습니다.



친환경 Stage-V Cummins 엔진 NEW

수십년 동안 끊임 없이 개선 되어온 신형 F3.8 엔진은 EGR이 없는 형태로 배기가스를 냉각 및 
재순환 시키는 과정이 필요 없습니다. 그 대신 엔진 본연의 성능 구현에 더욱 최적화 되어 이전 
모델 대비 8% 향상된 파워와 4% 증가된 최대 토크를 제공하며 냉각 효율화로 엔진 오일 교환 
주기 또한 향상 시켰습니다.

향상된 연비 
(자사 HX 145CR 대비), P모드 기준

고르기 작업 시 6 %
상차 작업 시 3%

* 상기 사진은 옵션이 포함된 장비이며 실제와 다를 수 있습니다.

최고의 생산성과 연비
HX A 시리즈는 가장 최신의 환경 규제를 충족하는 친환경 고성능 엔진을 장착하여 뛰어난 연비와 

높은 생산성을 제공합니다.

IPC (지능형 동력 제어) Upgrade

HX A 시리즈는 업그레이드 된 지능형 동
력 제어 시스템을 적용하여 다양한 작업 조
건에서 펌프 유동률 및 파워를 최적화 합니
다. 또한, 에너지 손실 저감 기술로 성능 및 
연비를 향상시키는 데 도움을 줍니다.

환경 친화적 연비

에코 리포트 NEW

비효율적인 작동 상태를 표시하여 운전자의 
연비 작업에 도움을 줍니다.

에코 게이지

엔진토크와 연비효율성을 게이지 레벨과 색상
으로 확인할 수 있는 에코 게이지는 게이지 레
벨에 따른 색상구분으로 운전상태를 확인할 수 
있어 경제적인 운전을 유도합니다.

평균 및 최근 연료 소비 내역을 화면에 표기 
하여 운전자의 경제적 작업을 가이드 해줍니다.

연료 소비율 정보 제공

엔진 자동 정지

엔진 자동 정지 기능은 운전 유휴 시 연료 
소모를 현저히 감소시킵니다.

리프팅 모드 NEW

중량물 인양 작업을 위한 작업모드로 미
세 조작성과 인양 능력이 증대되어 안전
한 작업을 할 수 있게합니다.

         인양력 증대    급조작 방지

                  안전작업



* 상기 사진은 옵션이 포함된 장비이며 실제와 다를 수 있습니다.

강화된 상/하부 프레임 및 작업장치

HX A 시리즈 굴삭기의 상/하부 구조 및 작업장치는 현장에서 요구되는 것보다 더 높은 내구성
을 자랑합니다. 또한 신소재가 적용된 버켓은 내마모성이 향상되었습니다.

고급 (고압) 호스

HX 시리즈는 내열성 및 내압성이 향상된 고압호스를 사용하여 장비의 내구성을 크게 향상 
시킵니다 

HX A 시리즈는 가장 최신의 환경 규제를 충족하는 친환경 고성능 엔진을 장착하였습니다. 
HX A 시리즈와 함께 현장의 진정한 리더가 되십시오.

신뢰성 높은 HX150A CR로
어떤 조건에서도 최고의 퍼포먼스를 
달성합니다.

운전자 보호 구조물 인증 캐빈

현대 HX A 시리즈의 캐빈은 ROPS와 FOG 통과 기준을 충족시키는 고강력 강판을 사용하였
습니다.

• ROPS :	전복 보호 구조 
• FOG :	� 낙하물 보호 가드 Option

FOG ROPS

강화된 외부 구조와 부품 내구성
HX A 시리즈의 진정한 가치는 내구성과 높은 생산성입니다. 강인한 상/하부 구조는 외부 충격과 

고부하 작업에도 견딜 수 있으며 가혹한 성능 테스트를 거쳐 검증된 작업 성능은 혹독한 환경에서도 

높은 신뢰를 제공합니다. 

고 내구성 냉각 모듈

HX A 시리즈 굴삭기는 까다로운 테스트를 통
과한 뛰어난 내구성의 쿨링모듈을 적용해 혹한
이나 고온의 기후는 물론 험지의 작업환경에서
도 최고의 생산성을 발휘할 수 있습니다.

도저블레이드 Option

도저 작업 및 추가적인 안정도 확보



캐빈 개폐문 핸들 형상을 개선하여 캐빈 내에서 문 개폐가 가능하도록 하였습니다.

캐빈 손잡이 개선 NEW

쉬운 조작성과

HX A 시리즈에 적용된 다양한 전자 장비는 작업 효율을 개선합니다. 현대건설기계의 집약적인 

정보기술 개발로 고도화된 인포테인먼트 시스템은 생산성과 편의성을 모두 충족시킵니다. 

편안한 운전석

* 상기 사진은 옵션이 포함된 장비이며 실제와 다를 수 있습니다.

양방향 비례 RCV 및 페달 제어 선택 Option

붐/암 속도 제어

RCV 레버 또는 페달을 선택하시어 2-Way 조작을 하실 수 있습니다.

붐 우선 기능 동작 또는 취소를 통하여 선회 속도 대비 붐 상승 속도를 조절할 수 있으며, 암 재
생 기능의 동작 또는 취소로 암 오므림 속도를 조절할 수 있습니다.

작업모드 유지 기능 NEW

장비 재 시동시에도 이전 작업 모드를 그대로 
유지할 수 있습니다.

지능형 와이드 클러스터

8인치 스크린은 뛰어난 가독성을 제공합니다. 중
앙 집중식 스위치로 요소수 레벨을 쉽게 체크할 
수 있습니다. 

주행 직진 폐달 

주행 직진 페달은 장거리 이동시 또는 이동간 
작업 시 편리하게 사용할 수 있습니다.

메뉴 접근권한 설정 (Owner Menu Editing)

장비 소유주는 다른 운전자의 기능 세팅 권한
을 제한할 수 있습니다. 메뉴에서 작업모드 등 
설정을 잠금/해제할 수 있으며 기능 세팅을 위
해서는 비밀번호를 입력하여야 합니다.

비례제어 유압시스템 Option  

비례제어 레버 적용으로 운전자 편의성을 향
상 시켰으며 보다 정밀한 작업이 가능합니다.



*상기 사진은 옵션이 포함된 장비이며 실제와 다를 수 있습니다.

HX A 시리즈 굴삭기는 현대건설기계의 진취성, 창조성, 강력한 추진력이 반영된 제품입니다. 
업계 최고의 현대건설기계 엔지니어들은 무결점의 장비를 만들기 위해 끊임없이 노력합니다. 
HX A 시리즈 굴삭기는 철저한 모니터링을 거쳐 현장의 니즈를 반영하였습니다. 

진보된 기술이 적용된 HX150A CR는
현장의 안전을 보장합니다. 

RCV 레버 눌린 상태 안전바 해제 오토세이프티 락 기능 작동

인디케이터
점등

작업장치 작동 잠김

오토 세이프티 락 NEW

오토세이프티 락은  RCV 레버가 눌린 상태에서 안전바 해제 시 작동을 멈춰 의도하지 않은 동작
으로 인한 안전사고를 방지합니다.

엔진 비상 정지 스위치 NEW

전자식 선회 파킹 시스템 NEW

안전벨트 경고음

안전벨트 미착용 상태로 시동 시 경고등과 함께 주기적으로 경고음이 울려 운전자가 더욱 안전
한 환경에서 작업할 수 있게 합니다.

최고의 안전 솔루션
위험한 현장에서 작업하는 작업자의 안전을 위하여 최신 기술 및 설계를 적용하였습니다. 

안전 문제에 대한 우려 없이 작업에 집중할 수 있도록 함으로써 높은 생산성을 달성할 수 

있습니다.

AAVM(Advanced Around View Monitoring) 카메라 시스템 Option  

AVM(어라운드 뷰 모니터링)과 IMOD(지능형 이동
물체 감지) 시스템을 결합하여 장비 주변의 사람들
을 감지하고 영상을 분석하여 위험 요인이 감지될 경
우 모니터에 경고 사인을 표시, 안전 사고를 예방할 
수 있습니다. 추가로, 우측 및 후방 뷰만 제공하는 간
이 옵션도 구성되어 있습니다.

12

4

3

보행자나 이동중인 위험한 물체 감지 시 

경고 사인이 표시됩니다. 

IMODAVM

다양한 각도에서 보았을 때

보행자와 위험한 물체의 위치를

표시합니다.

42 31

5m

5m

* AAVM 카메라 시스템 옵션 적용시

비상 시 캐빈 외부에서 엔진 정지가 가능하도록 운전석 하단에 엔진 정지 스위치를 구성하였습니다.

전자 밸브 및 제어 시스템을 적용하여 선회 제동 기능의 안전성과 활용도를 높였습니다. 선회 제동 
밸브의 개폐 시간을 센서 감지와 제어 시스템에 따라 전자식으로 제어합니다.



*상기 사진은 옵션이 포함된 장비이며 실제와 다를 수 있습니다.

 정비성 개선 Upgrade

완전 개방형 커버, 엔진 후드 및 CWT 정비창은 일상 점검을 용이하게 하여 정비 시간 및 비용을 
감소시켜 줍니다. 주요 필터류는 지상에서 접근이 가능하여 편리하게 교체가 가능합니다.더욱 향상된 정비성 및

텔레매틱스
IoT, ICT, AI 기반 디지털 기술로 스마트 건설 현장을 구현하고 있습니다. 

성공적인 비즈니스를 위한 연결성, 생산성, 안전을 극대화합니다.

장수명 필터 Upgrade

오일 및 필터 서비스 주기가 500시간에서 1000
시간으로 길어졌습니다. (CK-4 엔진오일 사용 시) 200 %

향상

종류 HX145 CR HX150A CR

엔진오일 500시간 1000시간

엔진 오일 필터 500시간 1000시간

연료 필터 및 프리 필터(수분) 500시간 1000시간

Option

편리하고, 쉽고, 가치있습니다
현대가 새롭게 개발한 원격 관리 시스템인 Hi MATE는 GPS 위성 기술을 사용해 가능한 최고  
수준의 서비스와 제품 지원을 제공합니다. Hi MATE를 통해 버튼 터치 한 번으로 원격에서 장비 
성능을 평가하고 진단 정보에 접근하고 장비 위치를 확인할 수 있습니다.

구체적 혜택

장비의 효율적인 운전을 돕습니다. 전체 엔진 작동 시간과 실제 작업 시간 간의 차이를 확인할  
수 있습니다. 장비의 생산성을 확인하고 필요한 비용 절감 솔루션 계획을 세우십시오. Hi MATE
는 작업 /  유휴 시간, 연료 소비 및 속도 등의 작업 정보를 제공합니다.

생산성 향상

장비를 모니터링하기 위해 별도로 할 일은 거의 없습니다. Hi MATE 웹 사이트나 모바일 앱에  
로그온하면 됩니다. Hi MATE를 사용해 언제 어디서나 장비를 확인할 수 있습니다.

간편하고 쉬운 모니터링

Hi MATE를 사용해 도난이나 승인되지 않은 사용으로부터 장비를 보호하십시오. 장비가    
Geo-fence 경계에서 벗어나면 경보가 울립니다.

보안



DIMENSIONS & WORKING RANGE

외관도 및 작업범위

HX150A CR 외관도

4.1m 붐 / 1.9m 암
4.6m 붐 / 2.1, 2.5, 3.0m 암

 (단위: mm)

항목 단위
4.1m 붐* 4.6m 붐

1.9m 암* 2.1m 암 2.5m 암 3.0m 암

A 텀블러중심간 거리

mm

3,090 3,090 3,090 3,090 

B 트랙길이 3,836 3,836  3,836 3,836  

C 카운트웨이트 높이 918 918 918 918 

D 후단부 길이 1,550 1,550 1,550 1,550 

E 상부폭 2,484 2,484 2,484 2,484 

F 운전석 높이 2,835 2,835 2,835 2,835 

G 최저지상고 429 429 429 429 

H 트랙중심간 거리 1,990 1,990 1,990 1,990 

I 가드레일 높이 (전고) 2,877 2,877 2,877 2,877 

J 전장 6,490 6,990 6,965 6,885 

J' 전장 (도저) 6,925 7,425 7,400 7,320 

K 붐 높이 3,005 2,895 2,925 3,260 

N 블레이드  최대 상승 높이 423 423 423 423 

O 블레이드 최대 하향 깊이 430 430 430 430 

P 블레이드 높이 575 575 575 575 

주행장치

L 슈폭 500 mm 600 mm 700 mm

M 전폭 2,490 mm 2,590 mm 2,690 mm

롤러수 (상 / 하) 2 / 7 EA 2 / 7 EA 2 / 7 EA

장비중량 (커플러 장착) 15,775 (15,955) kg

장비중량 도저장착 (커플러 장착) 16,575 (16,755) kg

버켓용량 (SAE) 0.58 m3

엔진

제작사 / 모델 커민스 F3.8

정격출력 136.1 ps / 2,200 rpm

최대토오크 56.1 kgf*m / 1,500 rpm

유압

작업압력 350 (380) kg/cm2

토출유량 2 × 127 ℓ/min

작업성능

최고 선회속도 11.4 rpm

최고주행속도 5.6 km/h

최대버켓굴삭력 [ISO] 10,490 (11,390) kgf

최대암굴삭력 [ISO] 8,785 (9,540) kgf (1.9m 암 기준)

최대견인력 12,672 kgf

등판능력 35 도

탱크용량

연료탱크 210 ℓ

작동유탱크 96 ℓ

유레아탱크 27 ℓ

(      )안의 수치는 승압버튼 작동시의 수치입니다.

·상기 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.	 ·본 카달로그의 색상은 실색상과 다소 상이할 수 있습니다.

·*은 표준사양입니다.
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·*은 표준사양입니다.

구분

버켓용량 (m3) 버켓폭 (mm)
중량
(kg)

4.1m 붐* 4.6m 붐

SAE
heaped

사이드커터 
미포함

사이드커터 
포함

1.9m 암* 2.1m 암 2.5m 암 3.0m 암

일반굴삭용 0.52 870 1,020 406 ● ● ● ●

일반굴삭용 0.58* 950 1,110 438 ● ● ● ◐

일반굴삭용 0.65 1,060 1,210 459 ● ● ◐ ◐

*은 표준사양입니다.

HX150A CR 작업범위

선택장치 적용사양 (암+ 버켓)

▲ 작업물질 비중량 1,200kg/m3 이하 작업 가능

■ 작업물질 비중량 1,500kg/m3 이하 작업 가능

◐ 작업물질 비중량 1,800kg/m3 이하 작업 가능

● 작업물질 비중량 2,100kg/m3 이하 작업 가능

                -  해당 없음 

D

E

B C

A

A'

F

 (단위: mm)

구분
4.1m 붐* 4.6m 붐

1.9m 암* 2.1m 암 2.5m 암 3.0m 암

A	 최대굴삭반경 7,210 7,890 8,300 8,765 

A'	 지면최대굴삭반경 7,040 7,740 8,160 8,630 

B	 최대굴삭깊이 4,375 5,040 5,440 5,940 

C	 최대수직굴삭깊이 3,930 4,590 4,990 5,490 

D	 최대굴삭높이 8,395 8,990 9,370 9,750 

E	 최대덤프높이 5,900 6,500 6,880 7,255 

F	 최소작업반경 2,010 2,100 2,050 2,330 

• 도저블레이드

• AAVM 카메라 시스템

• 후방 & 우측 카메라 

• 2-Way / 회전배관

• 미세 선회 컨트롤

• Hi MATE

• 비례제어 유압 시스템

• 선회 강제 파킹

• FOG 가드 (캐빈 전면 및 상부 보호가드)

• 양방향 비례 RCV 및 페달 제어 선택

• 퀵 커플러

• 연료 펌프 (자동 정지)

옵션 사양 (OPTION)

일반굴삭용

0.52 m3

0.58 m3*

0.65 m3
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